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1. YLEISTA
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1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus

1.2 Paatoteuttaja

1.3 Urakoitsijat

Tama turvallisuusasiakirja on rakennustyon turvallisuudesta annetun valtioneu-
voston asetuksen VNa 205/2009 mukainen rakennustyn suunnittelua ja valmis-
telua varten laadittava asiakirja.

Taman asiakirjan tarkoitus on kertoa hankkeen erityisista tyoturvallisuusris-
keistd, vaaroja aiheuttavista olosuhteista ja tyovaiheista niin, ettd urakoitsijat
voivat varautua niihin asianmukaisesti. Tdma asiakirja tdydentaa rakennus- ja
erikoistyoselityksia seka urakkasisaltéon-, osapuolten yhteisiin tydmaapalvelui-
hin seka tydbmaan toimintaan ja hallintoon liittyvia asiakirjoja.

Rakennuttajalle ei siirry tdman asiakirjan tai muiden asiakirjojen kautta mitaan
paatoteuttajan velvoitteita eikd tdma asiakirja vahenna tai poista rakennushank-
keen muissa asiakirjoissa, kuten urakkarajaliitteessa tai urakkaohjelmassa maa-
riteltyja turvallisuustoimenpiteita.

Turvallisuusasiakirjan laadinta ja taytantéénpanon vaiheet ovat:

Vaihe 1:
Rakennuttaja laatii mallin pohjalta hankekohtaisen turvallisuusasiakirjan suun-
nittelutydn pohjaksi suunnittelun alkuvaiheessa suunnittelusopimusten liitteeksi.

Vaihe 2:
Rakennuttaja taydentaa turvallisuusliitteen urakkasopimusasiakirjaksi
suunnitteluvaiheen aikana taydentyvien tietojen pohjalta.

Vaihe 3:

Rakennushankkeen paatoteuttaja taydentaa turvallisuusasiakirjan tydmaan tur-
vallisuussuunnitelmaksi urakkasopimuksen solmimisen jalkeen ennen raken-
nustdiden aloittamista.

Rakennuskohteen paatoteuttajana toimii rakennustoéiden urakoitsija, joka ni-
meada tydmaalle vastaavan tyonjohtajan.

Paatoteuttaja laatii tydmaalle yhteiset kirjalliset turvallisuusohjeet, jotka on tar-
kistettava olosuhteiden muuttuessa ja muutenkin pidettava ajan tasalla.

Ks. Urakkaohjelman kohta 2: Urakkamuoto ja maksuperuste

1.4 Toiden yhteensovitus ja tyosuojelu

Paatoteuttajan on valtioneuvoston asetuksen VNa 205/2009 mukaan huolehdit-
tava turvallisuuden ja terveyden kannalta tarpeellisesta tydmaan yleisjohdosta
ja osapuolten vialisen yhteistoiminnan ja tiedonkulun jarjestamisesta, toiminto-
jen yhteensovittamisesta sekd tyomaan yleisesta siisteydesta ja turvallisuu-
desta.

Rakennuttaja edellyttaa, etta kukin urakoitsija alan ammattilaisena tietaa tai ot-
taa selon kaikista niistad haitoista tai vaaroista, joita rakennustdiden tekemisesta
tydmaalla aiheutuu ja suojaa tyontekijat sekd ympariston nailtd haitoilta ja

Vaasan lyseo, Talotekniikkasaneeraus
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vaaroilta. Urakoitsijoiden tulee ilmoittaa paatoteuttajalle ja rakennuttajalle en-
nen kunkin asennustydvaiheen aloittamista niista yllattavista ja ennalta arvaa-
mattomista, tavanomaisesta huomattavasti poikkeavista seikoista, joita vastaan
suojautumiseen urakoitsija ei ole alan ammattilaisena voinut varautua

1.5 Tyosuojelusdaadokset

Rakennuskohteessa noudatetaan tydsuojelua koskevia lakeja, asetuksia, saa-
doksia ja maarayksia, jotka ovat nakyvilla tyémaalla. Rakennustydn turvallisuus-
maardykset selityksineen tulee olla esilld tydmaalla

1.6 Luvat ja luvanvaraiset tyot

Kunkin urakoitsijan on huolehdittava, etta tydmaalla toimivilla henkil6illa on asi-
anmukaiset luvat ja kdaytannon kokemus purku-, asbesti-, sahko-, hitsaus- ja tuli-
yms. toissa seka tarvittavat kayttdjan vaatimat selvitykset seka sitoumukset.

1.7 Yhdyshenkilot ja yhteystiedot

Padurakoitsija vastaa tydmaan yleisista hallintojarjestelyistd. Padurakoitsija vas-
taa tydmaan turvallisuusseurannasta (viikkotarkastukset) ja raportoi kirjallisesti
rakennuttajalle ja tydmaavalvojalle.

Paatoteuttaja pitda tydmaan turvallisuudesta vastaavista henkil6ista ajan tasalla
olevaa listaa. Jokaisen urakoitsijan tulee ilmoittaa turvallisuudesta vastaavat
henkilonsa tahan listaan.

Urakoitsijoiden on hyvaksytettava tilaajalla tyoturvallisuudesta vastaavat henki-
I6t.

1.8 Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattori

Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattori on rakennuttajan nimeama rakennut-
tajakonsultti, joka toimii kohteen tydomaavalvojana. Turvallisuuskoordinaatto-
rille ilmoitetaan kaikki tyoturvallisuuteen liittyvat asiat ja muutokset, myos ta-
han asiakirjaan liittyvat.

Ty6maalla turvallisuuskoordinaattorina toimii Juha Uusi-Ranta Granlund Poh-
janmaa Oy:sta

2.  TURVALLISUUSSAANNOT

Rakennuttajalla on oikeus antaa rakennushankkeen aikana uusia turvallisuusoh-
jeita ja tdydentaa ja muuttaa naita turvallisuussaantoja.

Kayttdajan mahdollisten turvallisuuteen liittyvien vaateiden toteutus sisaltyy
urakkaan.

2.1  Turvallisuushallinnan tavoitteet

Rakennuttajan tavoitteena on, ettei tydmaalla sen tyontekijoille tai muille tyo-
maan vaikutusalueella oleville aiheudu vaaraa tai terveydellista haittaa. Tavoit-
teena on, ettei tydmaalla satu yhtdan poissaoloon johtanutta tapaturmaa.

Paatoteuttaja suorittaa VNa 205/2009 16 §:ssa tarkoitetun viikkotarkastuksen
tarkastuskierroksena ja kun mitattavia kohteita tulee vaaditut 100 kpl tdman jal-
keen TR-mittauksena. TR-mittauksen tavoitetasoksi asetetaan > 92 %. Paato-
teuttajan tulee ilmoittaa TR-mittausten tulokset tyévaiheilmoituksissaan.

Vaasan lyseo, Talotekniikkasaneeraus
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2.2 Turvallisuushallinnan toimenpiteet

Kaikkien osapuolten tulee noudattaa ty6turvallisuudesta annettuja lakeja ja ase-
tuksia. Tama asiakirja ei vdhenna tai poista rakennushankkeen muissa asiakir-
joissa maariteltyja turvallisuustoimenpiteitd. Annetut ohjeet eivat estd hank-
keen osapuolia noudattamasta tasoltaan korkeampia turvallisuushallinnan toi-
menpiteita kuin ndissa ohjeissa on maaratty.

Paatoteuttajan tulee ennen toiden aloittamista tehda tyoturvallisuutta koskevat
suunnitelmat, joiden mukaan ty6t, tydvaiheet ja niiden ajoitus jarjestetdan mah-
dollisimman turvallisiksi. Suunnitelmat tulee laatia siten ettd tyosta aiheutuu
mahdollisimman vahan vaaraa tydmaalla tydskenteleville seka muille tydn vai-
kutuspiirissa oleville.

Paatoteuttaja tekee tyosuojeluviranomaisille ennen téiden aloittamista ennak-
koilmoituksen (jos ty6 kestaa yli kuukauden ja tydmaan tyontekijamaara on yli
kymmenen; ilmoitus on tehtava myds, mikali tyd kestda kauemman kuin 500
henkilotyopaivaa).

Paatoteuttajan tulee varmistaa, ettd kaikilla tyokohteessa tydskentelevilld on
voimassa oleva tyoturvallisuuskortti.

Paatoteuttajan on perehdytettava kaikki tydmaalla tyoskentelevat tyontekijat
siten ettd he tuntevat ko. rakennustyémaan vaara- ja haittatekijat seka niiden
poistamiseen tarvittavat toimenpiteet. Perehdytykset dokumentoidaan ja pe-
rehdytysdokumentaation tulee olla tyémaalla saatavilla tarvittaessa.

Kukin urakoitsija huolehtii osaltaan, ettd tydmaalla toimivilla henkililla on asi-
anmukaiset luvat sekd kdytannon kokemus sdhko-, hitsaus-, tuli- yms. toissa.

Ty6maajarjestelyihin liittyvat rakennusalueen rajoitukset esitetdan paaurakoit-
sijan yhteistoiminnassa kayttdjan ja rakennuttajan kanssa laatimassa aluesuun-
nitelmassa. Rakennusalueen kayton osalta noudatetaan tydmaan aluesuunnitel-
massa esitettyja ohjeita.

Mikali paatoteuttaja haluaa tyonaikaiseen kayttoonsa urakka-alueeseen kuulu-
mattoman piha- tai muun alueen, on paatoteuttajan sovittava siita erikseen
kayttdjan ja rakennuttajan kanssa.

Rakennuttajan nimeamilla edustajilla on oikeus antaa tarkempia ohjeita paato-
teuttajan tekemaan tyémaasuunnitelmaan.

2.3 Turvallisuushallinnan ohjeet

2.3.1 Turvallisuusseuranta

2.3.2 Tarkastukset

Paatoteuttaja vastaa siitd, ettd tydmaan turvallisuutta seurataan vahintaan ker-
ran viikossa tapahtuvin tarkastuksin. Tarkastukset tulee dokumentoida ja doku-
mentaatio tallentaa projektin kaytossa olevan projektipankkiin.

Rakennuttaja edellyttda, ettd tyémaan viikoittaiset kunnossapitotarkastukset
suoritetaan tarkastuskierroksena ja kun mitattavia kohteita tulee vaaditut 100

Vaasan lyseo, Talotekniikkasaneeraus
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kpl tdman jalkeen TR-mittauksena. Tehtyjen mittausten dokumentaation tulee
sisdltdaa vahintdaan TR-mittauslomakkeessa 2010 esitetyt asiat.

Paatoteuttaja huolehtii siitd, etta kaikki maardysten mukaiset ja olosuhteiden
vaatimat urakan asennustéiden turvallisuuden varmistavat tarkastukset ja kat-
selmukset pidetaan ajallaan.

Ty6suojelutarkastuksen yhteydessa havaituista poikkeamista on ilmoitettava ra-
kennuttajalle valittomasti, kuitenkin viimeistaan kolmen (3) paivan kuluessa tar-
kastuksesta.

Yhteistoiminta

Paatoteuttaja huolehtii tydmaan yleisjohdosta ja osapuolten valisen yhteistoi-
minnan ja tiedonkulun jarjestdmisestd, toimintojen yhteensovittamisesta seka
tybmaan yleisesta siisteydesta ja jarjestyksesta (VNa 205/2009 12 §).

Tyomaakokoukset

Ty6maan tyoturvallisuustilannetta seurataan tydmaakokouksissa ja tyoturvalli-
suusasiat kasitelladn tydomaakokouksissa omana kohtanaan. Tyomaakokouk-
sissa kasitellaan eri osapuolten hyviaksyntda edellyttavat turvallisuussuunnitel-
mat. Tyomaakokouksissa hyvaksytetdan eri osapuolten tyoturvallisuudesta vas-
taavat henkilot.

Henkilotunnisteen kaytto

Paatoteuttajan on valvottava, ettd jokaisella rakennustyomaalla tydskentele-
valla ja liikkuvalla tyontekijallda on henkildtunniste, josta kay ilmi vahintaan
TTurvL:n 52 a §:n mukaiset tiedot.

Ty6maa-alueeseen ja tydmaan turvallisuuteen liittyvien suunnitelmien kasittely

Paitoteuttaja laatii VNa 205/2009 10 §:ssa tarkoitetut tyémaan turvallisuus-
suunnitelmat taman turvallisuusasiakirjan pohjalta ja hyvaksyttdaa laatimansa
suunnitelmat rakennuttajalla.

Paatoteuttajan on ennen toiden aloittamista laadittava ja esitettdva rakennut-
tajalle tydmaa-alueen kayttoa koskevat kirjalliset suunnitelmat.

Edellda mainitut suunnitelmat hyvaksytdaan viimeistaan tydmaan aloituskokouk-
sessa.

MENETTELYOHJEET

Aikataulu

Paatoteuttaja laatii tydmaa-aikataulun huomioiden mahdollisten aliurakoitsi-
joidensa seka rakennuttajan erillisurakoitsijoiden tyot. Aikataulu tulee hyvaksyt-
taa rakennuttajan edustajalla.

Erityiset tydmenetelmat

Paatoteuttaja varmistaa, etta vaarallisten tai erityisid tydmenetelmia edellytta-
vien toiden kuten esim. purkutyot, telineiden asennus, henkilénostot, tydsuun-
nitelmat on laadittu kirjallisesti ennen tyon toteutusta.

Vaasan lyseo, Talotekniikkasaneeraus
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Erityisten tydmenetelmien toteuttamisesta tulee informoida kayttdjaa seka
kayttdajan niin edellyttdessa pyydettava kayttajalta menetelmien toteuttami-
seen lupa.

3.3 Aliurakoinnin jarjestamisen menettelyt

Rakennuttajaan sopimussuhteessa oleva urakoitsija voi luovuttaa urakan tai sen
osia edelleen toiselle urakoitsijalle aliurakkana. Aliurakan ketjuttaminen tata pi-
demmalle ei ole sallittua ilman rakennuttajan hyvaksymaa erityista syyta. Kaikki
aliurakoitsijat on hyvaksytettdava rakennuttajan edustajalla ennen tdiden aloi-
tusta.

3.4 Tyohygieeniset mittaukset

Tyohygieenisten mittausten tarve maardytyy haitta-ainekartoituksen perus-
teella.

4. VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYOT

4.1 Lyhyt yhteenveto tydkohteesta ja tehtavista toista

Kyseessa on rakennuksen sisdilman parantamiseen tahtaéva korjausrakennus-
hanke. Parannuksia tehdaan rakennuksen tiiveyteen ja ilmanvaihtoon, myds ve-
sikaton vedeneriste uusitaan rakennuttajan erillisurakkana.

Kiinteistdssa ei ole kayttgjia tydmaa aikana. Kayttajien tavaroita varastoidaan
kiinteistdissa ennalta sovituissa tiloissa, jotka eivat ole urakan tiella.

Tybmaan piha-alue erotetaan muusta kiinteistén alueesta seka merkitdan sel-
vasti.

4.2 Rakennuskohteen tyypilliset tyoturvallisuusriskit

Rakennushanke on vanha kerrostalo kohde, joka on nykyisessa kaytossa paiva-
koti toiminnassa. Talotyypille tyypillisid turvallisuusriskeja sisaltavia tyovaiheita
ovat muun muassa:

= Kayttdjien huomioon ottaminen piha-alueella kulkiessa seka alueen kay-
ton suunnittelussa

= Tuki- ja telinetyot

= Vesikattotyot

= Telineilta tai nostimilta suoritettavat tyot

= Nostotyot ja siirrot

= Purkutyot

= Tybmaan jarjestelyt seka hyvan jarjestyksen yllapito tyopisteissa ja mate-
riaalin kasittelyssa eri rakennusvaiheissa

= Rakennustydn aikainen sahkoistys ja valaistus

= Koneiden ja laitteiden kaytto

= Po6lyn vahentaminen ja sen levidmisen esto
= Kayttdjien materiaalien suojaaminen tydmaa-alueella

Vaasan lyseo, Talotekniikkasaneeraus
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= Toiden ja tyovaiheiden tosiasiallinen ajoitus ja kesto seka niiden yhteen-
sovittamisen jarjestdminen rakennustoiden edistymisen mukaan

= Toiden ja tydvaiheiden yhteensovittaminen rakennustyémaalla tai raken-
nustyon vaikutuspiirissa olevien toimijoiden kanssa

= Henkildonsuojainten kdyttotarpeet ja —ajankohdat

= Toiminta tapaturmissa ja onnettomuustilanteissa

Paatoteuttaja ja purkutyon suorittava mahdollinen aliurakoitsija laativat yh-
dessa purkusuunnitelman, joka hyvaksytetdan kayttajan edustajalla. Purkusuun-
nitelmasta tulee kayda ilmi tyossa kaytettavat purkumenetelmat sekd purkujat-
teen poisvieminen.

Purkutdiden toteuttamisessa tulee kayttaa mahdollisimman vahan polya tuot-
tavia tydmenetelmia ja -valineita.

Rakennuttaja teettda kohteesta haitta-ainekartoituksen. Haitta-aineiden purku-
toissa on noudatettava niista saddettyja lakeja ja asetuksia seka viranomaisten
ohjeita.

Tulitoitd tehtdessd on urakoitsijoiden noudatettava Finanssialan Keskusliiton
julkaisemaa “Tulity6t turvallisuusohje 2017” —ohjetta. Sen lisaksi, mita tulityo-
luvan ehdoissa maaritellddn, on noudatettava vakuutusyhtididen tulitydohjeita.

Jokainen urakoitsija on velvollinen kiinnittdmaan erityistd huomiota paloturval-
lisuuteen ja toimimaan vastuualueellaan siten, ettei tulipalon vaaraa esiinny
sekd noudattamaan muissa urakka-asiakirjoissa annettuja yleisia ohjeita, myo-
hemmin tydmaalle laadittavia ja viranomaisten antamia suojeluohjeita.

Padurakoitsijan tulee laatia tydmaalla tehtavia tulitoita koskeva tulitéiden val-
vontasuunnitelma ennen téiden aloittamista, jossa maaritelldan:

e tulitdista vastaavat henkilot ja heidan koulutuksensa

e tyomaan tulitydlupakdytanto ja tulitydluvan myontaja

e tulitoita koskevat turvatoimet kuten

e tulityota edeltavat turvatoimet

e tulityon aikaiset turvatoimet

e tulityon jalkeiset turvatoimet (mm. jalkivartiointi 2 h)

Ao. valvontasuunnitelma toimitetaan tilaajan edustajalle.

Paaurakoitsija huolehtii tyonaikaisesta palosuojauksesta, paloturvallisuudesta,
alkusammuttimien hankinnasta seka tydémaan yleispalovartioinnista.

Tulity6ta suorittava urakoitsija huolehtii tyokohdekohtaisesta palosuojauk-
sesta, madraysten mukaisten kdsisammuttimien hankinnasta ja tyonaikaisesta
palovartioinnista seka vahintdaan kahden tunnin jalkivartioinnista ja tulityéluvan
mukaisesti.
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Tulitoita tekevilla tyontekijoilld, tulityovartijoilla ja tulityéluvan myontdjilla on
oltava asianmukainen tulitydkoulutus ja sen osoittamiseksi voimassa oleva Suo-
men Pelastusalan Keskusjarjeston (SPEK) tulitydkortti. Paatoteuttaja laatii ja
luovuttaa rakennuttajalle luettelon kaikista tyémaalla toimivista tulityokortin
omaavista henkildista.

Tupakointi on sallittu ainoastaan ulkona sille erikseen merkityilla paikoilla.

Kaasu- ja nestekaasupullojen varastointi sisatiloihin on kielletty ja niiden varas-
toinnista ja sdilytyksesta samoin kuin palavien nesteiden varastoinnista on so-
vittava etukateen.

R&jahdysaineita ei saa varastoida tydmaa-alueella.

5.  RAKENNUSTYON SUORITUSVAATIMUKSIA

5.1 Toiden ajoitus

5.2 Aliurakointi

Paatoteuttajan on huolehdittava siita, ettd tdiden ajoitus on jarjestetty niin,
ettei ao. tyosta aiheudu vaaraa muille hankkeen tyontekijoille, osapuolille tai si-
vullisille. Paatoteuttaja huolehtii siitd, ettd muille vaaraa aiheuttavista tyovai-
heista joko ilmoitetaan asianmukaisesti, haetaan lupa tai ajoitetaan tyot ajan-
kohtaan, jolloin muut osapuolet eivat tyoskentele ao. tydvaiheen turvallisuus-
suunnitelmien tai —ohjeiden mukaisesti.

Kunkin urakoitsijan tulee perehtya turvallisuussuunnitelmiin ja perehdyttda
henkilokuntansa niihin. Paatoteuttaja valvoo, ettd nain menetellaan.

5.3 Tyonaikaiset rakenteet ja asennukset

5.4 Rakennusvalineet

Jos esim. tuentojen, telineiden ankkurointien, kaiteiden asentamisen tms. takia
joudutaan poraamaan ja asentamaan kiinnityksia pinnoille, jotka voivat vaurioi-
tua (kuten julkisivut), suoritetaan katselmus.

Tyovalineiden ja -koneiden tulee olla tarkoituksenmukaisia ja niiden tulee tayt-
taa tyoturvallisuudelle asetetut vaatimukset. Ne on varustettava tarvittaessa
sellaisilla apulaitteilla, ettei niita kdyttaville henkiloille, kasiteltaville tarvikkeille,
rakennusosille tai ymparistolle aiheuteta vahinkoa.

Kukin urakoitsija huolehtii tydssaan tarvitsemiensa valineiden, laitteiden, konei-
den ja telineiden yms. kunnosta ja ty6turvallisuusmaaraysten mukaisista kayt-
toéonotto- ja maaraaikatarkastuksista.

5.5 Telineet ja tukirakenteet

Kukin urakoitsija vastaa kdyttamiensa teline- ja tukirakenteiden suunnittelusta
ja rakentamisesta. Viranomaisten niin vaatiessa ao. urakoitsija laadituttaa teli-
neista ja tukirakenteista rakennepiirustukset ja hyvaksyttdaa ne tarkastavilla vi-
ranomaisilla.
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Kukin urakoitsija vastaa, ettd tyo- ja suojatelineet toteutetaan tydémaalla Valtio-
neuvoston asetuksen VNa 205/2009 mukaisesti rakennustoiden turvallisuus-
maardyksida noudattaen. Telinetdissa kaytetddn telineeseen kiinnitettavaa teli-
nekorttia.

Tyovalineiden, koneiden sekd muiden rakennusvélineiden tulee olla tarkoituk-
senmukaisia ja niiden tulee tayttaa tyoturvallisuudelle asetetut vaatimukset. Ne
on varustettava tarvittaessa sellaisilla apulaitteilla, ettei kasiteltaville tarvik-
keille, rakennusosille tai ymparistolle aiheuteta vahinkoa.

5.6 Liuotinohenteisten maalien, pohjustusaineiden, liimojen yms. kaytto

Kukin urakoitsija vastaa siitd, ettd tydmaalla noudatetaan voimassa olevia tyon-
tekijoiden suojaamista koskevia asetuksia ja maarayksia.

Kukin urakoitsija toimittaa kaikista tyomaalla kdytettdvista liuotinpohjaisista
tuotteista kadyttoturvallisuustiedotteen tydomaalle.

Tyo6nsuunnittelussa pyritdan tyojarjestelyin minimoimaan liuottimille altistuvien
tyontekijoiden maara laheisissa tyokohteissa.

5.7 Polyn levidmisen estaminen

5.8 Valaistus

Korjausrakentamisessa syntyy runsaasti polya. Polya synnyttavia tai runsaasti
polydvia tyovaiheita ovat mm. piikkaus ja poraus seka betoni- ja tasoitepintojen
hionta ja siivous. Hionta- ym. tyota suorittavan urakoitsijan on tehokkaasti es-
tettava polyn kulkeutuminen tyotilassa seka tyotilan tai -alueen ulkopuolelle.

Kukin urakoitsija huolehtii riittavasta, asianmukaisin valinein tehdysta siivouk-
sesta omien jalkiensa osalta. Tydmaan yleissiivouksesta vastaa paatoteuttaja.

Yleisvalaistukseen voidaan kadyttdad kiinteiston olevaa valaistusta. Tarvittavan
tyokohdevalaistuksen jarjestad paatoteuttaja.

6. RAKENNUSALUE JA SEN OLOSUHTEET

6.1 Rakennusalueen rajoitukset

Tyomaalla pidetdaan nahtavilla tydmaa-alueen jarjestelypiirros. Muista kuin jar-
jestelypiirroksen esittamista jarjestelyista kunkin urakoitsijan on sovittava vas-
taavan tyonjohtajan kanssa. Tydmaa-alueen jarjestelypiirrosta tulee paivittaa
kaikissa rakentamisen vaiheissa.

Ty6maajdrjestelyihin liittyvat rakennusalueen rajoitukset on esitetty urakkaoh-
jelmassa ja suunnittelijoiden laatimissa tyoselityksissa ja suunnitelmissa.

7. LVI- JA SAHKOTEKNISET TURVAMAARAYKSET

Rakennustyoalueilla noudatetaan viranomaisten, tilaajan ja suunnittelijoiden
talotekniikkajarjestelmien suunnitelmissa erikseen talle tydmaalle antamia
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LVIAJ-, sprinkleri-, paineilma- ja sdahkoteknisten purkujen ja asennusten turvalli-
suusohjeita.

Odottamattomien vesivuotojen sattuessa on valittomasti suljettava ko. ver-
kosto ja ryhdyttava toimenpiteisiin vesivahingon minimoimiseksi. Tata varten
on linjasulkuventtiileiden toimivuus tarkastettava ennen rakennustéiden aloi-
tusta.

Kaikkien sdhkdasennusten (myo6s ns. tydmaasahkon) ja tyossa kaytettavien ko-
neiden ja laitteiden on taytettdva sahkoturvallisuusmaaraykset.

Padurakoitsijan tulee laatia rakennustydmaalle maaraysten edellyttama tydnai-
kainen valaistus- ja sdhkdistyssuunnitelma. Osana sahkdistyssuunnitelmaa tu-
lee olla sahkotoiden turvallisuusohjeet, jotka jaetaan kaikille tydmaalla tyos-
kenteleville. Tydmaan tyénaikainen sahkoistys on toteutettava siten, etta sah-
koa voidaan ottaa ainoastaan vikavirtasuojilla varustetuista ao. maaraykset
tayttavista jakokeskuksista.

Erityisesti on kiinnitettdava huomioita siihen, ettd sahkon jakelussa tarvittavat
kaapelit ja johdot on ripustettu jarjestelmallisesti lattialla tai maassa olevien
johtojen maaran minimoimiseksi.

Tyomaalle tuotavien urakoitsijoiden sahkdlaitteiden ja sahkdjohtojen tulee olla
hyvaksyttyja ja toimintakuntoisia seka turvallisuusmaaraykset tayttavia.

Sahkokytkentdja saavat tehda ainoastaan henkil6t, joilla on siihen voimassa
oleva patevyys ja ammattitaito.

Jos urakoitsija aiheuttaa huolimattomalla ja ohjeiden vastaisella toiminnallaan
hairioita tai katkoksia Vaasan lyseon sahko-, tele-, ATK- ja turvajarjestelmiin, vas-
taa urakoitsija kaikista aiheuttamistaan vahingoista.
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