
 

 

  

VAHANEN OY  Tampellan Esplanadi 2, 3. krs, 33100 Tampere   
+358 20 769 8698  www.vahanen.com  Y-tunnus | Business ID 1639563-3  

 

 

 

TUTKIMUSSELOSTUS 

PALOSAAREN SALMI, VAASA 

 

MANSIKKASAAREN TELAKKAHALLIN, RAHKOLAN 
KIINTEISTÖN JA SAIPPUATEHTAAN RAKENTEISIIN 
IMEYTYNEIDEN HAITTA-AINEIDEN SELVITYKSET 

 

14.4.2014 

 

 



 

Tutkimusselostus 2 (33) 
Palosaaren Salmi, Vaasa  
Rakennusten rakenteisiin imeytynei-
den haitta-aineiden selvitykset 

 

 14.4.2014  
 

VAHANEN OY  Tampellan Esplanadi 2, 3. krs, 33100 Tampere   
+358 20 769 8698  www.vahanen.com  Y-tunnus | Business ID 1639563-3  

 

Sisällysluettelo 
 

 YLEISTIEDOT ................................................................................................................... 3 1.
1.1 Kohteiden tiedot ................................................................................................................ 3 
1.2 Tilaajan tiedot .................................................................................................................... 3 
1.3 Tutkimuksen tekijät .......................................................................................................... 4 
1.4 Tutkimuksen tavoitteet .................................................................................................... 4 
1.5 Tutkimusajankohta ........................................................................................................... 5 
1.6 Tutkimusmenetelmät ja tutkitut tilat ............................................................................ 5 
1.7 Lähtötiedot.......................................................................................................................... 5 

 TIIVISTELMÄ ................................................................................................................... 6 2.
 NÄYTTEET JA ANALYYSITULOKSET ..................................................................... 7 3.

3.1 Näytteet ja tehdyt tutkimukset ....................................................................................... 7 
3.2 Tehdyt analyysit ................................................................................................................. 9 
3.2.1 Mansikkasaaren telakkahalli ....................................................................................... 9 
3.2.2 Rahkola .......................................................................................................................... 15 
3.2.3 Saippuatehdas .............................................................................................................. 25 
3.3 Muut havainnot ............................................................................................................... 29 
3.4 Tutkimatta jääneet alueet .............................................................................................. 29 

 JOHTOPÄÄTÖKSET JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET ................................... 29 4.
4.1 Mansikkasaaren telakkahalli ......................................................................................... 30 
4.2 Rahkola .............................................................................................................................. 31 
4.3 Saippuatehdas .................................................................................................................. 32 
 

 

  



 

Tutkimusselostus 3 (33) 
Palosaaren Salmi, Vaasa  
Rakennusten rakenteisiin imeytynei-
den haitta-aineiden selvitykset 

 

 14.4.2014  
 

VAHANEN OY  Tampellan Esplanadi 2, 3. krs, 33100 Tampere   
+358 20 769 8698  www.vahanen.com  Y-tunnus | Business ID 1639563-3  

 

 YLEISTIEDOT 1.

1.1 Kohteiden tiedot 
Mansikkasaaren telakkahalli 

Vaasan Mansikkasaaren alueella sijaitseva, säilytettäväksi tarkoitettu, pääosin yksiker-
roksinen pilari-palkkirunkoinen telakkahalli. Alapohjat ovat betonirakenteisia ja ulko-
seinät massiivitiilisiä. Alkuperäinen rakennusvuosi ei ole tiedossa. Rakennuksessa on 
ollut ainakin metalli- ja telakkateollisuutta. 

Rahkolan kiinteistö 

Vaasassa osoitteessa Salmikatu 2 sijaitseva kiinteistö, joka koostuu kahdesta rakennuk-
sesta, joissa on eri aikoina rakennettuja osia, sekä purettavista varastorakennuksista, 
joita ei tutkittu. Tutkittujen rakennusten ala- ja välipohjat ovat pääasiassa betonira-
kenteisia (joissakin osissa puurakenteisia välipohjia) ja ulkoseinät betoni- tai massiivi-
tiilirakenteisia. Kiinteistössä on ollut runsaasti erilaista kevyttä teollisuus- ja tuotanto-
toimintaa. Nykyisellään tilat ovat mm. paino, varasto, verstas, autotalli, korjaamo ja 
harrastekäytössä.  

Saippuatehdas 

Vaasassa osoitteessa Levoninkatu 2 sijaitseva pääasiassa 3-kerroksinen entinen saippu-
tehtaan rakennus. Rakennuksen vanhempi osa valmistui 1920-luvulla ja uudempi osa 
1930-40-luvuilla. Ulkoseinät ovat massiivitiilisiä ja ala- sekä välipohjat betonirakentei-
sia. Tehtaassa on tuotettu lähinnä erilaisia saippuoita ja kynttilöitä. Tuotannon päät-
tymisen jälkeen kellarikerrosta on vuokrattu lähinnä auton kunnostamisharrastelijoille 
ja ylempiä kerroksia pienyrittäjille ja artisteille. 

1.2 Tilaajan tiedot 
Mansikkasaaren telakkahalli 

Vaasan kaupunki, kiinteistötoimi  
Katariina Rauhala, ympäristöinsinööri 
0400 977 091  
katariina.rauhala@vaasa.fi 

 

Rahkolan kiinteistö 

Lemminkäinen Talo Oy  
Stefan Forslund, hankekehityspäällikkö  
02071 58317  
stefan.forslund@lemminkainen.com 
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Oy Saippuan-Ranta Tvålens-Strand Ab 
 
Kristine Kurenmaa 
0400-479194 
k.kurenmaa@kolumbus.fi 

1.3 Tutkimuksen tekijät 
Vahanen Oy 
Tampellan Esplanadi 2 
33100 Tampere 
 
Yhteyshenkilö/asiantuntija:  
Arto Toorikka   
arto.toorikka@vahanen.com  
044 7688 346  
 
Asiantuntija: 
Toni Lammi 
toni.lammi@vahanen.com 
044 7688 318 
 
Palveluvastaava: 
Jaakko Säntti 
jaakko.santti@vahanen.com 
040 8266 783 
 

Kenttätutkimukset ja näytteenoton suorittivat Arto Toorikka ja Toni Lammi. Arto 
Toorikka laati tutkimusselostuksen, jonka Toni Lammi ja Jaakko Säntti tarkastivat. 

1.4 Tutkimuksen tavoitteet 
Vaasan Palosaaren Salmen alueella haluttiin selvittää alueen rakennuksien rakenteisiin 
imeytyneitä haitta-aineita alueen asemakaavoituksen tueksi. 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Mansikkasaaren telakkahallin, Rahkolan teolli-
suuskiinteistön sekä entisen saippuatehtaan rakennuksien rakenteisiin imeytyneet 
haitta-aineet sekä erityisesti rakennusten mahdollisessa käyttötarkoituksen muutok-
sessa asuinrakennuksiksi huomioitavat terveydelle ja ympäristölle haitalliset aineet. 

Tutkimuksen tavoitteena ei ollut suorittaa rakennuksien kokonaisvaltaista haitta-
ainetutkimusta rakennusten korjaus-, muutos- tai purkutöitä varten.  
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1.5 Tutkimusajankohta 
Kenttätutkimukset suoritettiin 4.3.-5.3.2014. 

1.6 Tutkimusmenetelmät ja tutkitut tilat 
Tutkimuksessa tutkittiin kiinteistöjen sisätilat. Piha-alueiden haitta-ainepitoisuuksia 
on selvitetty erillisessä, Vahanen Environment Oy:n tekemässä ympäristöteknisessä 
tutkimuksessa. 

Rakenteista irrotettiin materiaalinäytteitä poraamalla timanttiporalla sekä piikkaamal-
la, rakenteisiin mahdollisesti imeytyneiden haitta-aineiden selvittämiseksi. 

Näytteiden käsittely, tutkimusmenetelmät ja standardit on kuvattu liitteen 1 laborato-
riotutkimusselosteessa. Tulokset pätevät vain otettuihin näytteisiin ja tutkittuihin alu-
eisiin. 

Kiinteistöissä tehtiin ensin aistinvarainen tarkastelu näytteenottopisteiden määrittä-
miseksi. Näytemäärät oli sovittu ennalta. Näytteenotossa pyrittiin mahdollisimman 
edustavaan näytteenottoon kiinteistössä. 

1.7 Lähtötiedot 
Tutkimusta tehtäessä käytettävissä oli seuraavat asiakirjat ja piirustukset: 

 ARK-piirustuksia eri vuosilta 
 Taustatietoja alueesta (Vaasan kaupunki, kiinteistötoimi 7.11.2013) 
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 TIIVISTELMÄ 2.
Vaasan Palosaaren alueen asemakaavan laatimisen tueksi selvitettiin rakennusten ra-
kenteisiin imeytyneitä haitta-aineita, jotka voivat vaikuttaa vanhojen teollisuusraken-
nusten käyttötarkoituksen muuttamiseen asuinrakennuksiksi. Tutkimukset tehtiin po-
raamalla betonirakenteista näytteitä, joiden haitta-ainepitoisuudet selvitettiin. 

Tutkitut rakennukset ovat Mansikkasaaren telakkahalli, Rahkolan kiinteistön betoni- 
ja tiilirakenteiset rakennukset ja entinen saippuatehdas. Kaikkien rakennusten raken-
teisiin havaittiin imeytyneen suuria öljyhiilivetypitoisuuksia. Osassa näytteistä pitoi-
suudet ylittivät vaarallisen jätteen raja-arvon. Lähes kaikista näytteistä analysoitiin 
raskaiden öljyhiilivetyjen lisäksi keskitisleitä C10-C21 (esim. diesel), osin jopa merkittä-
viä pitoisuuksia, ja paikoin jopa bensiinijakeita C5-C10. Keskitisleet ja bensiinijakeet 
ovat herkemmin haihtuvia kuin raskaat öljyhiilivetyjakeet C22-C40. Haihtuessaan öljy-
hiilivedyt voivat heikentää sisäilman laatua. Haihtuminen voimistuu tehokkaan kes-
kuslämmityksen asentamisen jälkeen rakenteiden lämmetessä. Tämä tulee huomioida, 
mikäli rakennukset muutetaan asuinkäyttöön. Muita haitta-aineita ei havaittu merkit-
tävissä pitoisuuksissa. 

Mansikkasaaren telakkahallin alapohjarakenteet suositellaan purettavaksi kokonai-
suudessaan niiden sisältämien öljyhiilivetyjen johdosta ennen käyttötarkoituksen 
muutosta. Pistokoeluontoisesti suoritetun näytteenoton perusteella seinärakenteet ei-
vät edellytä toimenpiteitä niiden sisältämien haitta-aineiden johdosta. 

Rahkolan rakennusten ala- ja välipohjia suositellaan purettavaksi laajalti niiden sisäl-
tämien öljyhiilivetyjen johdosta ennen käyttötarkoituksen muutosta. Osa rakenteista 
ei edellytä toimenpiteitä haitta-aineiden hallitsemiseksi. Osin edellytetään lisätutki-
muksia ja osin mahdollisesti haitta-aineiden kapselointia tai koneellisesti tuuletettuja 
rakenteita. 

Saippuatehtaan ala- ja välipohjarakenteissa havaittiin vähäisiä määriä öljyhiilivetyjä. 
Mikäli rakennus muutetaan asuinkäyttöön, suositellaan tarkentavia selvityksiä, mutta 
rakenteisiin imeytyneiden haitta-aineiden puolesta muutostyössä ei edellytetä laaja-
mittaisia purku- tai korjaustöitä. 

Tässä raportissa on esitetty vain rakennusten rakenteisiin imeytyneet haitta-aineet tut-
kimusohjelman määrittämän näytteenottolaajuuden perusteella. Raportti ei ole korja-
us- ja muutostöissä käytettävä haitta-ainetutkimus eikä näiden tutkimustulosten pe-
rusteella voida vielä määrittää kuin alustavia toimenpide-ehdotuksia. Rakenteiden 
purkamiseen voi olla myös muita perusteltuja syitä, kuten alapohjarakenteiden koste-
ustekninen toiminta. 
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 NÄYTTEET JA ANALYYSITULOKSET 3.

3.1 Näytteet ja tehdyt tutkimukset 
Kenttätutkimusten yhteydessä otettiin yhteensä 32 materiaalinäytettä.   

Näytteet, niille tehdyt tutkimukset sekä analyysitulokset on esitetty taulukoissa 1 – 3. 
Merkittävästi kohonneita haitta-ainepitoisuuksia havaittiin vain öljyhiilivetyjen osalta. 
Analyysituloksen öljyhiilivetypitoisuuden arvioinnissa on käytetty seuraavia raja-
arvoja: 

 C10-C40 100 – 250 mg/kg = kohonnut öljyhiilivetypitoisuus 
 C10-C40 251 – 2500 mg/kg = korkea öljyhiilivetypitoisuus 
 C10-C40 2500 - mg/kg = erittäin korkea öljyhiilivetypitoisuus 

Laboratoriotutkimusten tarkat analyysivastaukset on esitetty liitteen 1 laboratoriotut-
kimusselosteissa. 

Taulukko 1. Mansikkasaaren telakkahallin näytteet ja tehdyt laboratorioanalyysit sekä analyysitulokset. 

Mansikkasaaren telakkahalli 
Näyte Rakenneosa Rakennus/Kerros Analyysi Analyysitulos 

PM1 Alapohja Telakkahalli Terrattest Erittäin korkea öljyhiilivetypitoisuus  
(C10-C40 5900 mg/kg) 

PM2 Alapohja Telakkahalli Terrattest Erittäin korkea öljyhiilivetypitoisuus  
(C10-C40 5700 mg/kg) 

PM3 Alapohja Telakkahalli Terrattest Korkea öljyhiilivetypitoisuus 
(C10-C40 760 mg/kg) 

PM4 Ulkoseinä Telakkahalli Terrattest Ei merkittävästi kohonneita haitta-
ainepitoisuuksia 

PM5 Ulkoseinä Telakkahalli Terrattest Ei merkittävästi kohonneita haitta-
ainepitoisuuksia 

PM6 Ulkoseinä Telakkahalli Terrattest Ei merkittävästi kohonneita haitta-
ainepitoisuuksia 
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Taulukko 2. Rahkolan näytteet ja tehdyt laboratorioanalyysit sekä analyysitulokset. 

Rahkola 

Näyte Rakenneosa Rakennus/Kerros Analyysi Analyysitulos 

PR1 Välipohja Rakennus B, 2. krs Terrattest Korkea öljyhiilivetypitoisuus 
(C10-C40 550 mg/kg) 

PR2 Välipohja Rakennus B, 2. krs Terrattest Korkea öljyhiilivetypitoisuus 
(C10-C40 1500 mg/kg) 

PR3 Alapohja Rakennus B, 1. krs Terrattest Korkea öljyhiilivetypitoisuus 
(C10-C40 1800 mg/kg) 

PR4 Alapohja Rakennus B, 1. krs Terrattest Korkea öljyhiilivetypitoisuus 
(C10-C40 640 mg/kg) 

PR5 Alapohja Rakennus B, 1. krs Öljyhiilive-
dyt + BTEX 

Korkea öljyhiilivetypitoisuus 
(C10-C40 2500 mg/kg) 

PR6 Alapohja Rakennus B, 1. krs Terrattest Korkea öljyhiilivetypitoisuus 
(C10-C40 2500 mg/kg) painottuen kevy-
empiin jakeisiin 

PR7 Alapohja Rakennus B, 1. krs Terrattest Korkea öljyhiilivetypitoisuus 
 (C10-C40 2500 mg/kg) 

PR8 Välipohja Rakennus B, 1. krs Terrattest Erittäin korkea öljyhiilivetypitoisuus  
Vaarallisen jätteen raja-arvo ylittyy 
 (C10-C40 14000 mg/kg) 

PR9 Alapohja Rakennus B, 1. krs Öljyhiilive-
dyt + BTEX 

Korkea öljyhiilivetypitoisuus 
(C10-C40 1400 mg/kg) 

PR10 Alapohja Rakennus B, 1. krs Öljyhiilive-
dyt + BTEX 

Korkea öljyhiilivetypitoisuus 
(C10-C40 890 mg/kg) 

PR11 Alapohja Rakennus B, 1. krs Terrattest Korkea öljyhiilivetypitoisuus 
(C10-C40 1900 mg/kg) 

PR12 Savuhormi Rakennus A, 2. krs Terrattest Ei merkittävästi kohonneita haitta-
ainepitoisuuksia 

PR13 Alapohja Rakennus A, 1. krs Öljyhiilive-
dyt + BTEX 

Korkea öljyhiilivetypitoisuus 
(C10-C40 1000 mg/kg) 

PR14 Välipohja Rakennus A, 1. krs Öljyhiilive-
dyt + BTEX 

Korkea öljyhiilivetypitoisuus 
(C10-C40 1400 mg/kg) 

PR15 Alapohja Rakennus A, 1. krs Öljyhiilive-
dyt + BTEX 

Korkea öljyhiilivetypitoisuus 
(C10-C40 440 mg/kg) 

PR16 Alapohja Rakennus A, 1. krs Terrattest Ei merkittävästi kohonneita haitta-
ainepitoisuuksia 

PR17 Alapohja Rakennus A, 1. krs Terrattest Ei merkittävästi kohonneita haitta-
ainepitoisuuksia 

PR18 Alapohja Rakennus A, 1. krs Terrattest Ei merkittävästi kohonneita haitta-
ainepitoisuuksia 

PR19 Välipohja Rakennus A, 2. krs Öljyhiilive-
dyt + BTEX 

Erittäin korkea öljyhiilivetypitoisuus, 
Vaarallisen jätteen raja-arvo ylittyy 
(C10-C40 14000 mg/kg) 

PR20 Välipohja Rakennus A, 2. krs Terrattest Kohonnut öljyhiilivetypitoisuus 
(C10-C40 250 mg/kg) 
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Taulukko 3. Saippuatehtaan näytteet ja tehdyt laboratorioanalyysit sekä analyysitulokset. 

Saippuatehdas 
Näyte Rakenneosa Rakennus/Kerros Analyysi Analyysitulos 

PS1 Välipohja 1. krs  Terrattest Korkea öljyhiilivetypitoisuus 
(C10-C40 610 mg/kg) 

PS2 Alapohja 1. krs Terrattest Kohonnut öljyhiilivetypitoisuus 
(C10-C40 210 mg/kg) 

PS3 Alapohja 1. krs Terrattest Ei merkittävästi kohonneita haitta-
ainepitoisuuksia 

PS4 Alapohja Kellari Terrattest Ei merkittävästi kohonneita haitta-
ainepitoisuuksia 

PS5 Alapohja 1. krs Terrattest Ei merkittävästi kohonneita haitta-
ainepitoisuuksia 

PS6 Välipohja 2. krs Terrattest Ei merkittävästi kohonneita haitta-
ainepitoisuuksia 

PS7 Välipohja 2.krs Terrattest Kohonnut öljyhiilivetypitoisuus 
(C10-C40 190 mg/kg) 

 

3.2 Tehdyt analyysit 
Tehdyt analyysit ja analyysitulokset sekä näytteet/näytteenottopaikat on esitetty seu-
raavien alalukujen kuvissa.  Kaikki lieriönäytteet murskattiin ja analysoitiin kokonai-
suudessaan, joten analyysitulokset kuvaavat otetun näytteen keskimääräisiä pitoisuuk-
sia. 

Näytteenottopaikat on merkitty liitteen 2 pohjapiirustuksiin. Näyte, joka sisältää ko-
kemuksemme mukaan sellaisia pitoisuuksia öljyhiilivetyjä, että se saattaa heikentää si-
säilman laatua, on merkitty pohjapiirustuksiin punaisella. Tämä on huomioitava ra-
kennuksien korjaustoimenpiteitä suunnitellessa rakennusten tuleva käyttötarkoitus 
huomioiden. 

3.2.1 Mansikkasaaren telakkahalli 
Kuvissa 1 – 6 on esitetty tässä tutkimuksessa analyyseja varten otettujen näytteiden 
materiaalit ja tulokset. Näytteet PM1 – PM4 irrotettiin timanttiporaamalla ja näytteet 
PM5 ja PM6 piikkaamalla. 

Lisäksi kuvissa 8 – 11 esitetyistä paikoista selvitettiin kannettavalla röntgenfluoresens-
sispektrometrillä ulkoseinien pinnoitteiden ja pintaan imeytyneiden raskasmetallien 
pitoisuuksia rakennenäytteiden näytteenottokohtien määrittämiseksi. Mittauspisteissä 
ei havaittu viitteitä kohonneita raskasmetallipitoisuuksista. 
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Kuva 1. Näyte PM1. Alapohja. Näyte ~70 mm pinnasta (betoni), näyte katkaistu. Alapohjarakenne näyt-
teenottokohdassa ylhäältäpäin lueteltuna on betoni ~70 mm + betoni ~100 mm + sora. Näyte sisältää öl-
jyhiilivetyjä C10-C40 5900 mg/kg. 

 
Kuva 2. Näyte PM2. Alapohja. Näyte ~170 mm pinnasta (betoni), näyte katkaistu. Alapohjarakenne 
näytteenottokohdassa ylhäältäpäin lueteltuna on betoni ~170 mm + betoni >130 mm. Näyte sisältää öl-
jyhiilivetyjä C10-C40 5700 mg/kg. 
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Kuva 3. Näyte PM3. Alapohja. Näyte ~70 mm pinnasta (betoni), näyte katkaistu. Alapohjarakenne näyt-
teenottokohdassa ei selvinnyt porauksen päättyessä suureen teräkseen. Näyte sisältää öljyhiilivetyjä C10-
C40 760 mg/kg. 

 
Kuva 4. Näyte PM4. Näyte ulkoseinän sisäpinnan maalista, tiilestä ja saumalaastista noin 30 mm syvyy-
teen asti. Näyte otettu noin 500 mm lattiatason yläpuolelta. Näytteestä ei analysoitu merkittävästi ko-
honneita haitta-ainepitoisuuksia. 
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Kuva 5. Näyte PM5. Näyte ulkoseinän sisäpinnan maalista ja rappauksesta noin 15 mm syvyyteen asti. 
Näyte otettu noin 700 mm lattiatason yläpuolelta. Näytteestä ei analysoitu merkittävästi kohonneita 
haitta-ainepitoisuuksia. 

 
Kuva 6. Näyte PM6. Näyte ulkoseinän sisäpinnan maalista, tiilestä ja saumalaastista noin 20 mm syvyy-
teen. Näyte otettu noin 400 mm lattiatason yläpuolelta. Näytteestä ei analysoitu merkittävästi kohonneita 
haitta-ainepitoisuuksia. 
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Kuva 7. Mittauspiste MX1. Kannettavalla röntgenfluoresenssispektrometrilla saatujen tulosten perusteella 
ulkoseinärakenteen pinnassa ei ole merkittävästi kohonneita pitoisuuksia raskasmetalleja. Mittauskorke-
us noin 1200 mm lattiatason yläpuolella. 

 
Kuva 8 Mittauspiste MX2. Kannettavalla röntgenfluoresenssispektrometrilla saatujen tulosten perusteella 
pilarin pinnassa ei ole merkittävästi kohonneita pitoisuuksia raskasmetalleja. Mittauskorkeus noin 1200 
mm lattiatason yläpuolella. 
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Kuva 9. Mittauspiste MX3. Kannettavalla röntgenfluoresenssispektrometrilla saatujen tulosten perusteella 
pilarin pinnassa ei ole merkittävästi kohonneita pitoisuuksia raskasmetalleja. Mittauskorkeus noin 1500 
mm lattiatason yläpuolella. 

 
Kuva 10. Mittauspiste MX4. Kannettavalla röntgenfluoresenssispektrometrilla saatujen tulosten perus-
teella ulkoseinärakenteen pinnassa ei ole merkittävästi kohonneita pitoisuuksia raskasmetalleja. Mittaus-
korkeus noin 1000 mm lattiatason yläpuolella. 
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Kuva 11. Mittauspiste MX5. Kannettavalla röntgenfluoresenssispektrometrilla saatujen tulosten perus-
teella ulkoseinärakenteen pinnassa ei ole merkittävästi kohonneita pitoisuuksia raskasmetalleja. Mittaus-
korkeus noin 1200 mm lattiatason yläpuolella. 

3.2.2 Rahkola 
Seuraavissa kuvissa (kuvat 12 – 31) on esitetty tässä tutkimuksessa analyyseja varten 
otettujen näytteiden materiaalit ja tulokset 

 
Kuva 12. Näyte PR1. Välipohja. Näyte ~42 mm yläpinnasta (vihreä maali + tasoite ~12 mm + betoni ~30 
mm), näyte katkaistu. Välipohjarakenne näytteenottokohdassa ei selvinnyt porauksen päätyttyä. Näyte 
sisältää öljyhiilivetyjä C10-C40 550 mg/kg. 
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Kuva 13. Näyte PR2. Välipohja. Näyte 115 mm yläpinnasta (tumman vihreä maali + tasoite ~55 mm + 
betoni ~60 mm), näyte katkaistu. Välipohjarakenne näytteenottokohdassa ei selvinnyt porauksen päätyt-
tyä. Näyte sisältää öljyhiilivetyjä C10-C40 1500 mg/kg. 

 
Kuva 14. Näyte PR3. Alapohja. Näyte ~60 mm pinnasta (betoni), näyte katkaistu. Alapohjarakenne näyt-
teenottokohdassa ylhäältäpäin lueteltuna on betoni ~60 mm + betoni ~50 mm + kosteudensulkusively + 
betoni ~100 mm + sora. Näyte sisältää öljyhiilivetyjä C10-C40 1800 mg/kg. 
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Kuva 15. Näyte PR4. Alapohja. Näyte ~85 mm pinnasta (ruskea maali + betoni), näyte katkaistu. Ala-
pohjarakenne näytteenottokohdassa ei selvinnyt porauksen päätyttyä. Näyte sisältää öljyhiilivetyjä C10-
C40 640 mg/kg. 

 
Kuva 16. Näyte PR5. Alapohja. Näyte ~95 mm pinnasta (harmaa maali + betoni ~60 mm + tasoite ~15 
mm + betoni 20 mm), näyte katkaistu. Alapohjarakenne näytteenottokohdassa ei selvinnyt porauksen 
päätyttyä. Näyte sisältää öljyhiilivetyjä C10-C40 2500 mg/kg. 
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Kuva 17. Näyte PR6. Alapohja. Näyte ~100 mm pinnasta (harmaa maali + betoni ~100 mm), näyte kat-
kaistu. Alapohjarakenne näytteenottokohdassa ei selvinnyt porauksen päätyttyä. Näyte sisältää öljyhiili-
vetyjä C10-C40 2500 mg/kg. 

 
Kuva 18. Näyte PR7. Alapohja. Näyte ~70 mm pinnasta (harmaa maali + betoni ~70 mm), näyte kat-
kaistu. Alapohjarakenne näytteenottokohdassa ylhäältäpäin lueteltuna on harmaa maali + betoni ~200 
mm + sora. Näyte sisältää öljyhiilivetyjä C10-C40 2500 mg/kg. 
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Kuva 19. Näyte PR8. Välipohja. Näyte ~50 mm yläpinnasta (harmaa maali + betoni ~50 mm), näyte 
katkaistu. Välipohjarakenne näytteenottokohdassa ei selvinnyt porauksen päätyttyä. Näyte sisältää öljy-
hiilivetyjä C10-C40 14000 mg/kg. Vaarallisen jätteen raja-arvo ylittyy.  

 
Kuva 20. Näyte PR9. Alapohja. Näyte ~90 mm pinnasta (betoni ~90 mm), näyte katkaistu. Alapohjara-
kenne näytteenottokohdassa ylhäältäpäin lueteltuna on betoni ~200 mm + sora. Näyte sisältää öljyhiili-
vetyjä C10-C40 1400 mg/kg. 
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Kuva 21. Näyte PR10. Alapohja. Näyte ~145 mm pinnasta (betoni ~55 mm + betoni ~90 mm), näyte kat-
kaistu. Alapohjarakenne näytteenottokohdassa ei selvinnyt porauksen päätyttyä. Näyte sisältää öljyhiili-
vetyjä C10-C40 890 mg/kg. 

 
Kuva 22. Näyte PR11. Alapohja. Näyte ~70 mm pinnasta (betoni ~70 mm), näyte katkaistu. Alapohjara-
kenne näytteenottokohdassa ei selvinnyt porauksen päätyttyä. Näyte sisältää öljyhiilivetyjä C10-C40 1900 
mg/kg. 
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Kuva 23a ja b. Näyte PR12. Savuhormi. Näyte ~140 mm pinnasta (valkoinen maali + tasoite ~10 mm + 
tiili ~130 mm), näyte katkaistu. Näytteestä ei analysoitu merkittävästi kohonneita haitta-
ainepitoisuuksia. 

 
Kuva 24. Näyte PR13. Alapohja. Näyte ~75 mm pinnasta (betoni ~75 mm), näyte katkaistu. Alapohjara-
kenne näytteenottokohdassa ei selvinnyt porauksen päätyttyä. Näyte sisältää öljyhiilivetyjä C10-C40 1000 
mg/kg. 
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Kuva 25. Näyte PR14. Välipohja. Näyte ~60 mm yläpinnasta (harmaa maali + betoni ~60 mm), näyte 
katkaistu. Välipohjarakenne näytteenottokohdassa ei selvinnyt porauksen päätyttyä. Näyte sisältää öljy-
hiilivetyjä C10-C40 1400 mg/kg. 

 
Kuva 26. Näyte PR15. Alapohja. Näyte ~135 mm pinnasta (tumma maali + betoni ~35 mm + betoni 
~100 mm), näyte katkaistu. Alapohjarakenne näytteenottokohdassa ei selvinnyt porauksen päätyttyä. 
Näyte sisältää öljyhiilivetyjä C10-C40 440 mg/kg. 
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Kuva 27. Näyte PR16. Alapohja. Näyte ~50 mm pinnasta (harmaa maali + betoni ~50 mm), näyte kat-
kaistu (alemmasta osasta näyte PR17). Alapohjarakenne näytteenottokohdassa ylhäältäpäin lueteltuna 
on harmaa maali + betoni ~50 mm + punainen maali + betoni ~100 mm + kosteudensulkusively + betoni 
~140 mm + sora. Näytteestä ei analysoitu merkittävästi kohonneita haitta-ainepitoisuuksia. 

 
Kuva 28. Näyte PR17. Alapohja. Näyte ~100 mm vanhan betonilaatan pinnasta (punainen maali + beto-
ni ~100 mm), näyte katkaistu (ylemmästä osasta näyte PR16). Alapohjarakenne näytteenottokohdassa 
ylhäältäpäin lueteltuna on harmaa maali + betoni ~50 mm + punainen maali + betoni ~100 mm + kos-
teudensulkusively + betoni ~140 mm + sora. Näytteestä ei analysoitu merkittävästi kohonneita haitta-
ainepitoisuuksia 
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Kuva 29. Näyte PR18. Alapohja. Näyte ~140 mm pinnasta (harmaa maali + betoni ~60 mm + betoni ~80 
mm), näyte katkaistu. Alapohjarakenne näytteenottokohdassa ei selvinnyt porauksen päätyttyä. Näyt-
teestä ei analysoitu merkittävästi kohonneita haitta-ainepitoisuuksia. 

 
Kuva 30. Näyte PR19. Välipohja. Näyte ~60 mm yläpinnasta (vaalean vihreä maali + betoni ~60 mm), 
näyte katkaistu. Välipohjarakenne näytteenottokohdassa ei selvinnyt porauksen päätyttyä. Näyte sisältää 
öljyhiilivetyjä C10-C40 14000 mg/kg. Vaarallisen jätteen raja-arvo ylittyy.  
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Kuva 31. Näyte PR20. Välipohja. Näyte ~60 mm yläpinnasta (vaalean vihreä maali + betoni ~60 mm), 
näyte katkaistu. Välipohjarakenne näytteenottokohdassa ei selvinnyt porauksen päätyttyä. Näyte sisältää 
öljyhiilivetyjä C10-C40 250 mg/kg. 

3.2.3 Saippuatehdas 
Seuraavissa kuvissa (kuvat 32 – 38) on esitetty tässä tutkimuksessa analyyseja varten 
otettujen näytteiden materiaalit ja tulokset 

 
Kuva 32. Näyte PS1. Välipohja. Näyte ~80 mm yläpinnasta (betoni ~80 mm), näyte katkaistu, pinnassa 
oleva ”tumma möhnä” poistettu. Välipohjarakenne näytteenottokohdassa ei selvinnyt porauksen päätyt-
tyä. Näyte sisältää öljyhiilivetyjä C10-C40 610 mg/kg. 
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Kuva 33. Näyte PS2. Alapohja. Näyte ~75 mm yläpinnasta (betoni ~75 mm), näyte katkaistu, pinnassa 
oleva tumma ja pehmeä materiaali poistettu ennen analysointia. Alapohjarakenne näytteenottokohdassa 
ei selvinnyt porauksen päätyttyä. Näyte sisältää öljyhiilivetyjä C10-C40 210 mg/kg. 

 
Kuva 34. Näyte PS3. Alapohja. Näyte ~115 mm yläpinnasta (betoni ~115 mm), näyte katkaistu. Alapoh-
jarakenne näytteenottokohdassa ei selvinnyt porauksen päätyttyä. Näytteestä ei analysoitu merkittävästi 
kohonneita haitta-ainepitoisuuksia. 
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Kuva 35. Näyte PS4. Alapohja. Näyte ~100 mm yläpinnasta (betoni ~100 mm), näyte katkaistu. Alapoh-
jarakenne näytteenottokohdassa ylhäältäpäin lueteltuna on betoni ~100 mm + hiekka. Näytteestä ei ana-
lysoitu merkittävästi kohonneita haitta-ainepitoisuuksia. 

 

 
Kuva 36. Näyte PS5. Alapohja. Näyte ~130 mm yläpinnasta (tasoite ~50 mm + betoni ~80 mm), näyte 
katkaistu. Alapohjarakenne näytteenottokohdassa ylhäältäpäin lueteltuna on tasoite ~50 mm + betoni 
~80 mm + hiekka. Näytteestä ei analysoitu merkittävästi kohonneita haitta-ainepitoisuuksia. 
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,  

Kuva 37. Näyte PS6. Välipohja. Näyte ~100 mm yläpinnasta (ruskea maali + tasoite 20 mm + betoni ~80 
mm), näyte katkaistu. Välipohjarakenne näytteenottokohdassa ei selvinnyt porauksen päätyttyä. Näyt-
teestä ei analysoitu merkittävästi kohonneita haitta-ainepitoisuuksia. 

 

 
Kuva 38.  Näyte  PS1.  Välipohja.  Näyte  ~70 mm yläpinnasta  (betoni  ~70  mm),  näyte  katkaistu,  muovi-
matto poistettu. Välipohjarakenne näytteenottokohdassa ei selvinnyt porauksen päätyttyä. Näyte sisältää 
öljyhiilivetyjä C10-C40 1900 mg/kg. 
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3.3 Muut havainnot 
Kaikissa tutkituissa kiinteistöissä havaittiin tilojen käytön kannalta vaarallisia raken-
teita vesikatoissa ja julkisivuissa. Vesikattojen ja julkisivujen kunto on paikoin niin 
heikko, että rakenteet ovat osin jopa sortumisvaarassa. Lisäksi yksittäisiä tiiliä, laastia 
yms. saattaa tippua julkisivuista aiheuttaen vaaraa rakennusten vieressä oleville käyttä-
jille ja ajoneuvoille. 

3.4 Tutkimatta jääneet alueet 
Kenttätutkimuksia suoritettaessa ei päästy kaikkiin tiloihin. Niiltä osin kun tällä on 
merkitystä tutkimusten tulosten kannalta, on se esitetty johtopäätöksissä. 

 

 JOHTOPÄÄTÖKSET JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 4.
Tutkimusten tarkoituksena oli selvittää soveltuvatko rakennukset niiden mahdollisesti 
sisältämien haitta-aineiden johdosta muutettaviksi asuinkäyttöön, ja millä edellytyksil-
lä. Kaikissa tutkituissa kiinteistöissä havaittiin näytteistä kohonneita öljyhiilivetypitoi-
suuksia. Huomioitavaa on, että analyysituloksissa ilmoitettu pitoisuus edustaa koko 
näytteen keskiarvoa. Näytteen pinnassa pitoisuus on tyypillisesti suurempi, mikäli 
haitta-aineen lähde on sijainnut rakenteen yläpuolella. Pitoisuuksien jakautuma ra-
kenteessa voidaan selvittää tarkemmilla näytteenotoilla, joissa analysoidaan pitoisuu-
det samasta poralieriöstä eri syvyyksillä kerroksittain. Muiden haitta-aineiden kuin öl-
jyhiilivetyjen osalta merkittävästi kohonneita pitoisuuksia ei havaittu. 

Määräyksiä tai ohjeita siitä, kuinka suuria öljyhiilivetypitoisuuksia rakenteissa saa olla, 
ei ole. Tutkimustulosten mukaan 100-150 mg/kg C10-C40-öljyhiilivetypitoisuus aiheut-
taa M1-materiaaliemissioluokan TVOC-kriteerin ylittävät emissiot. Pitoisuudella 250 
mg/kg saattaa M2 päästöluokan raja ylittyä. Arvioitaessa rakennusten käyttötarkoituk-
sen muuttamista asuinkäyttöön on johtopäätökset perustettu näihin raja-arvoihin ot-
taen huomioon erityisesti näytteiden sisältämien kevyempien jakeiden määrän. Kevy-
emmät jakeet ovat herkempiä haihtumaan, jolloin ne myös voivat aiheuttaa korkeam-
pia öljyhiilivetyjen sisäilmapitoisuuksia pienemmillä materiaalien kokonaisöljyhiilive-
typitoisuuksilla. Nyt analysoitiin lähes kaikista näytteistä raskaiden öljyhiilivetyjen li-
säksi keskitisleitä C10-C21 (esim. diesel), osin jopa merkittäviä pitoisuuksia, ja paikoin 
jopa bensiinijakeita C5-C10. Keskitisleet ja bensiinijakeet ovat herkemmin haihtuvia 
kuin raskaat öljyhiilivetyjakeet C22-C40.  

Öljyhiilivetyjen kapselointiin ei nykytiedon mukaan ole vielä kehitetty luotettavia rat-
kaisuja. Jotkin kapselointimateriaalit todennäköisesti vähentävät öljyhiilivetyjen kul-
keutumista diffuusiolla, mutta asiasta ei ole vielä riittävästi luotettavaa tutkimustietoa. 
Nykytiedon valossa ainoa luotettava ratkaisu etenkin voimakkaasti pilaantuneille ra-
kenteille on rakenteiden purkaminen.  



 

Tutkimusselostus 30 (33) 
Palosaaren Salmi, Vaasa  
Rakennusten rakenteisiin imeytynei-
den haitta-aineiden selvitykset 

 

 14.4.2014  
 

VAHANEN OY  Tampellan Esplanadi 2, 3. krs, 33100 Tampere   
+358 20 769 8698  www.vahanen.com  Y-tunnus | Business ID 1639563-3  

 

Mikäli mahdollisen pintalaatan alapuolisen runkolaatan pitoisuudet jäävät pieniksi, 
voidaan tyydyttävä lopputulos mahdollisesti saavuttaa pintalaatan purulla ja uuden 
pintalaatan valamisella. Kantavasta betonilaatasta mahdollisesti haihtuvia pitoisuuksia 
voidaan pienentää jyrsimällä betonilaatan pintaa (taloudellisesti kannattavaa korkein-
taan noin 50 mm syvyyteen), mikäli korkeat pitoisuudet rajoittuvat laatan yläpintaan.  

Öljyhiilivetyjen kulkeutumista sisäilmaan voidaan hallita myös koneellisesti tuulete-
tuilla rakenteilla. Esim. välipohjan ala- ja yläpuolelle voidaan rakentaa huoneistokoh-
taisesti koneellisesti tuuletettu ilmatiivis rakenne, jonka avulla öljyhiilivetyjen kulkeu-
tuminen huoneilmaan estetään. Välipohjalaatan päälle (ja tarvittaessa alle) asennetaan 
kennolevyt, joiden liittymät tiivistetään. Kennolevyn ja välipohjalaatan välinen ilmatila 
alipaineistetaan jatkuvatoimisesti huonetilaan nähden. Järjestelmän toimintaa tulee 
seurata ja huoltaa säännöllisesti. Tuulettuva rakenne tulee asentaa huoneistokohtaises-
ti, joten sitä voidaan soveltaa myös vain osassa rakennusta, vähemmän öljyhiilivedyillä 
pilaantuneilla alueilla. Tuuletettuja ratkaisuja öljyhiilivetyjen kapselointiin ei ole toteu-
tettu asuntorakentamisessa vielä laajamittaisesti, joten pitkäaikaista kokemusta kyseis-
ten menetelmien käytöstä ja toimivuudesta ei vielä ole. Tuulettuva rakenne tulee to-
teuttaa molemmin puolin välipohjaa, eli myös alemman kerroksen kattoon, jos öljyhii-
livetyjä imeytynyt myös välipohjalaatan alaosiin.  

Öljyhiilivedyillä pilaantuneen rakenteen hyötykäyttökelpoisuutta maarakentamisessa 
määrittää jätteen öljyhiilivetypitoisuudet. Jätteen hyötykäytön maarakentamisessa ra-
ja-arvo jakeilla C10-C40 on 500 mg/kg.  Vaarallisen jätteen raja-arvo on C10-C40 10 000 
mg/kg. Näitä raja-arvoja on käytetty arvioitaessa mahdollisen purkumateriaalin jät-
teenkäsittelyä.  

4.1 Mansikkasaaren telakkahalli 
Alapohjarakenteista porattiin kolme lieriötä. Tulosten perusteella tutkimusalueeksi ra-
jatun halliosan öljyhiilivetypitoisuudet alapohjan näytteissä olivat korkeita painottuen 
keskiraskaisiin jakeisiin. Mikäli hallia halutaan hyödyntää asuinkäytössä, suositellaan 
alapohjan purkua. Alapohjan purkamisesta syntyvä jäte suositellaan kerättäväksi erilli-
seen kasaan, josta määritetään kokoomanäytteen öljyhiilivetypitoisuudet tai tarvittaes-
sa haitta-aineita liukoisuustestein, minkä perusteella voidaan tehdä johtopäätökset jät-
teen käsittelystä tai uudelleenkäytöstä. 

Massiivitiilirakenteisen ulkoseinän sisäpinnasta otetuissa näytteissä (3 kpl) ei havaittu 
merkittävästi kohonneita pitoisuuksia (näytteissä PR5 ja PR6 lievästi kohonneet öljy-
hiilivetypitoisuudet) haitta-aineita. Pistokoeluontoisesti otettujen näytteiden tulosten 
perusteella ulkoseinärakenteita ei tarvitse haitta-aineiden takia purkaa, mikäli raken-
nus muutetaan asuinkäyttöön.  
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4.2 Rahkola 
Alapohjarakenteista porattiin 13 lieriötä, joissa 10:ssä todettiin korkeita tai erittäin 
korkeita öljyhiilivetypitoisuuksia. Mikäli rakennukset muutetaan asuinkäyttöön, suo-
sitellaan: 

 A-rakennuksen kellarikerroksen alapohjan purkua (yhdestä näytteestä korkea 
pitoisuus ja aistinvaraisia havaintoja öljyvahingoista) tai tilan käyttöä teknisenä 
tilana. Purkamisesta syntyvä jäte suositellaan kerättäväksi erilliseen kasaan, jos-
ta määritetään öljyhiilivetypitoisuudet tai tarvittaessa haitta-aineita liukoisuus-
testein. 

 A-rakennuksen ensimmäisen kerroksen nykyisellään painokäytössä olevan ti-
lan alapohjaan ei kohdistu toimenpiteitä haitta-aineiden hallitsemiseksi 

 A-rakennuksen ensimmäisen kerroksen pohjapiirustuksiin autotalliksi merki-
tyn tilan alapohjan purkua. Purkamisesta syntyvä jäte suositellaan kerättäväksi 
erilliseen kasaan, josta määritetään öljyhiilivetypitoisuudet tai tarvittaessa hait-
ta-aineita liukoisuustestein. 

 B-rakennuksen pohjapiirustuksiin tehdassaleiksi merkittyjen tilojen alapohjan 
purkua kokonaisuudessaan. Purkamisesta syntyvä jäte suositellaan kerättäväksi 
erilliseen kasaan, josta määritetään öljyhiilivetypitoisuudet tai tarvittaessa hait-
ta-aineita liukoisuustestein. 

Välipohjarakenteista porattiin 6 lieriötä, joissa viidessä todettiin korkeita tai erittäin 
korkeita öljyhiilivetypitoisuuksia ja yhdessä kohonnut öljyhiilivetypitoisuus. Mikäli 
rakennukset muutetaan asuinkäyttöön, suositellaan: 

 A-rakennuksen toisen kerroksen pohjapiirustuksiin tehdassali 3:ksi merkityn 
tilan välipohjarakenteen purkua tai haitta-aineiden tarkemman jakauman sel-
vittämistä, jonka perusteella tehdään johtopäätökset purkutarpeesta ja -
laajuudesta. Mahdollisesta purkamisesta syntyvä jäte suositellaan kerättäväksi 
erilliseen kasaan, josta määritetään öljyhiilivetypitoisuudet tai tarvittaessa hait-
ta-aineita liukoisuustestein. 

o Muista A-rakennuksen tilojen välipohjista ei otettu näytteitä, eikä niitä 
päästy kaikilta osin tutkimaan.  

 B-rakennuksen ensimmäisen kerroksen pohjapiirustuksiin tehdassali 15:ksi 
merkityn tilan välipohjarakenteen purkua tai mahdollisesti tuulettuvan väli-
pohjarakenteen tekemistä. Purkamisesta syntyvä jäte suositellaan kerättäväksi 
erilliseen kasaan, josta määritetään öljyhiilivetypitoisuudet tai tarvittaessa hait-
ta-aineita liukoisuustestein. 

o Muista B-rakennuksen tilojen välipohjista ei otettu näytteitä, eikä niitä 
päästy kaikilta osin tutkimaan.  
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A-rakennuksen pannuhuoneen tiilirakenteisesta savuhormista otettiin näyte toisesta 
kerroksesta. Näytteessä ei havaittu kohonneita haitta-ainepitoisuuksia. 

4.3 Saippuatehdas 
Saippuatehtaan alapohjarakenteista porattiin neljä ja välipohjarakenteista kolme näy-
tettä. Kahdesta näytteestä todettiin kohonneita ja yhdestä korkea öljyhiilivetypitoisuus. 
Huomioitavaa on, että ensimmäisen kerroksen tiloissa on mm. auton kunnostushar-
rastetoimintaa, minkä johdosta paikallisia öljyvahinkoja on todennäköisesti tapahtu-
nut. Näytteitä ei otettu näistä kohdista, koska pilaantuminen oli havaittavissa aistinva-
raisesti. 

Näytteiden (ja havaintojen) perusteella, mikäli tilat muutetaan asuinkäyttöön, suositel-
laan: 

 Kellarin alapohjarakenteen purkua vähintään niiltä kohdin kun öljyvahinkoja 
on havaittavissa aistinvaraisesti. 

 Vanhemman (pohjoisen puoleisen) osan ensimmäisen kerroksen väli-
/alapohjarakenteen tarkempia selvityksiä. Välipohjarakenne on todennäköises-
ti ainakin pääosin mahdollista saada asuinkäyttöön soveltuvaksi laatan pinnan 
jyrsimisellä ja/tai kapseloinnilla (valamalla uusi pintalaatta). Paikalliset öljy-
vaurioituneet alueet suositellaan purettavaksi (aistinvaraisesti havaittavat öljy-
vahingot). 

 Uudemman (etelän puoleisen) osan alapohjarakenteisiin ei kohdistu toimenpi-
teitä. 

 Toisen kerroksen välipohjarakenteisiin tarkempia selvityksiä. Välipohjaraken-
ne ei todennäköisesti pääosin vaadi toimenpiteitä ja lopuin osin se on toden-
näköisesti mahdollista saada asuinkäyttöön soveltuvaksi laatan pinnan jyrsimi-
sellä (voimakkaimmin pilaantuneen betonin poisto) ja/tai kapseloinnilla (va-
lamalla uusi pintalaatta). 
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Tutkimusseloste TT 1166

Palosaaren salmi, Mansikkasaaren telakkahalli
Laboratoriotutkimukset

24.03.2014



Tilaajan tiedot
Tilaaja Vaasan kaupunki, Kiinteistötoimi
Osoite PL2, Kirkkopuistikko 26
Postinumero 65101
Postitoimipaikka Vaasa
Yhteyshenkilön nimi
Yhteyshenkilön puhelin
Yhteyshenkilön sähköposti

Kohteen tiedot
TT-tunnus 1166
Nimi Palosaaren salmi, Mansikkasaaren telakkahalli
Osoite
Postinumero
Kaupunki Vaasa
Valmistumisvuosi
Tilauskoodi
Tilauspäivämäärä 6.3.2014
Erityishuomiot Mansikkasaaren telakkahalli

Tutkimukset
Tutkimus Näytetunnukset Tutkimuksia yht.
Muita tutkimuksia: Lisätietoa:
Laaja-alainen haitta-aineanalyysi 6 kpl
Tutkimustulokset pätevät ainoastaan tutkituille näytteille.
Tämän tutkimusselosteen osittainen kopiointi on kielletty ilman Vahanen Oy:n kirjallista lupaa

Näytteet
# Tunnus Rakenneosa Pituus (min) Pituus (max) Leveys Ilmansuunta Tarkenne

1 PM1 alapohja telakkahalli, betoni 70 mm

2 PM2 alapohja telakkahalli, betoni 170 mm

3 PM3 alapohja telakkahalli, betoni 70 mm

4 PM4 ulkoseinä telakkahalli, keltainen maali + tiili 30
mm + saumalaasti

5 PM5 ulkoseinä telakkahalli, harmaa maali + rappaus 15
mm

6 PM6 ulkoseinä telakkahalli, keltainen maali + tiili 20
mm + saumalaasti

Tutkimusseloste TT 1166
Palosaaren salmi, Mansikkasaaren telakkahalli
24.03.2014
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Laboratorion yhteyshenkilöt
Vahanen Oy
Linnoitustie 5
FI-02600 Espoo
Puhelin: 0207 698 698
Fax: 0207 698 699

Projektinumero KOS3353

Yhteyshenkilön nimi Arto Toorikka

Sähköposti arto.toorikka@vahanen.com

Tilauksen kirjaajan nimi Kyösti Nieminen

Sähköposti kyosti.nieminen@vahanen.com

Tutkimusseloste TT 1166
Palosaaren salmi, Mansikkasaaren telakkahalli
24.03.2014
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Tutkimusseloste TT 1165

Palosaaren salmi, Rahkolan kiinteistö
Laboratoriotutkimukset

07.04.2014



Tilaajan tiedot
Tilaaja Lemminkäinen Talo Oy
Osoite Olympiakatu 16
Postinumero 65100
Postitoimipaikka VAASA
Yhteyshenkilön nimi
Yhteyshenkilön puhelin
Yhteyshenkilön sähköposti

Kohteen tiedot
TT-tunnus 1165
Nimi Palosaaren salmi, Rahkolan kiinteistö
Osoite
Postinumero
Kaupunki Vaasa
Valmistumisvuosi
Tilauskoodi
Tilauspäivämäärä 6.3.2014
Erityishuomiot Rahkolan kiinteistö

Tutkimukset
Tutkimus Näytetunnukset Tutkimuksia yht.
Muita tutkimuksia: Lisätietoa:
Laaja-alainen haitta-aineanalyysi 13 kpl
Öljyhiilivedyt fraktioittain 7 kpl
Tutkimustulokset pätevät ainoastaan tutkituille näytteille.
Tämän tutkimusselosteen osittainen kopiointi on kielletty ilman Vahanen Oy:n kirjallista lupaa
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Näytteet
# Tunnus Rakenneosa Pituus (min) Pituus (max) Leveys Ilmansuunta Tarkenne

1 PR1 välipohja vihreä maali + tasoite 12 mm + betoni
30 mm

2 PR2 välipohja tumman vihreä maali + tasoite 55mm +
betoni 60 mm

3 PR3 alapohja betoni 60 mm

4 PR4 alapohja ruskea maali + betoni 85 mm

5 PR5 alapohja harmaa maali + betoni 60 mm + tasoite
15 mm + betoni 20 mm

6 PR6 alapohja harmaa maali + betoni 100 mm

7 PR7 alapohja harmaa maali + betoni 70 mm

8 PR8 välipohja harmaa maali + betoni 50 mm

9 PR9 alapohja betoni 90 mm

10 PR10 alapohja betoni 55 mm + betoni 90 mm

11 PR11 alapohja betoni 70 mm

12 PR12 savuhormi valkoinen maali + tasoite 10 mm + tiili
150 mm

13 PR13 alapohja betoni 75 mm

14 PR14 välipohja harmaa maali + betoni 60 mm

15 PR15 alapohja musta maali + betoni 35 mm + betoni
100 mm

16 PR16 alapohja harmaa maali + betoni 50 mm

17 PR17 alapohja punainen maali + betoni 100 mm

18 PR18 alapohja harmaa maali + betoni 60 mm + betoni
80 mm + sively

19 PR19 välipohja v. vihreä maali + betoni 60 mm

20 PR20 välipohja v. vihreä maali + betoni 60 mm
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Laboratorion yhteyshenkilöt
Vahanen Oy
Linnoitustie 5
FI-02600 Espoo
Puhelin: 0207 698 698
Fax: 0207 698 699

Projektinumero KOS3355

Yhteyshenkilön nimi Arto Toorikka

Sähköposti arto.toorikka@vahanen.com

Tilauksen kirjaajan nimi Kyösti Nieminen

Sähköposti kyosti.nieminen@vahanen.com
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Tutkimusseloste TT 1164

Palosaaren salmi, Saippuan ranta
Laboratoriotutkimukset

24.03.2014



Tilaajan tiedot
Tilaaja Oy Saippuan-Ranta - Tvålens-Strand Ab
Osoite Levoninkatu 2
Postinumero 65200
Postitoimipaikka VAASA
Yhteyshenkilön nimi
Yhteyshenkilön puhelin
Yhteyshenkilön sähköposti

Kohteen tiedot
TT-tunnus 1164
Nimi Palosaaren salmi, Saippuan ranta
Osoite
Postinumero
Kaupunki Vaasa
Valmistumisvuosi
Tilauskoodi
Tilauspäivämäärä 6.3.2014
Erityishuomiot Saippuan ranta

Tutkimukset
Tutkimus Näytetunnukset Tutkimuksia yht.
Muita tutkimuksia: Lisätietoa:
Laaja-alainen haitta-aineanalyysi 7 kpl
Tutkimustulokset pätevät ainoastaan tutkituille näytteille.
Tämän tutkimusselosteen osittainen kopiointi on kielletty ilman Vahanen Oy:n kirjallista lupaa

Näytteet
# Tunnus Rakenneosa Pituus (min) Pituus (max) Leveys Ilmansuunta Tarkenne

1 PS1 välipohja 1.krs. ent. tuotantotila, betoni 80 mm

2 PS2 välipohja 1.krs. ent. tuotantotila, betoni 75 mm

3 PS3 alapohja 1.krs. ent. tuotantotila, betoni 115 mm

4 PS4 alapohja kellari, betoni 100 mm

5 PS5 alapohja 1.krs. pannuhuone,
tasoite/hiekkabetoni 50 mm + betoni 80
mm

6 PS6 välipohja 2.krs.tuotantotila, betoni 70 mm

7 PS7 välipohja 2.krs. tuotantotila, betoni 70 mm
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Laboratorion yhteyshenkilöt
Vahanen Oy
Linnoitustie 5
FI-02600 Espoo
Puhelin: 0207 698 698
Fax: 0207 698 699

Projektinumero KOS3352

Yhteyshenkilön nimi Arto Toorikka

Sähköposti arto.toorikka@vahanen.com

Tilauksen kirjaajan nimi Kyösti Nieminen

Sähköposti kyosti.nieminen@vahanen.com
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