VESIJOHTO, laen korkeus
putken mitat ja laatu

Paalu

SADEVESIVIEMARI, sisdpohjan korkeus
putken mitat ja laatu

Paalu, kaivovdli ja kaltevuus

JATEVESIVIEMARI, sisdpohjan korkeus
putken mitat ja laatu

Paalu, kaivovdli ja kaltevuus
Putkien perustamistapa

Pdadllysrakenne
Matka
Kaltevuus/Sdde

Tasausviivan korkeus
Paalutus

Kaarevuus

Sivukaltevuus

e 7 +6.00

Maaleikkaus /maapenger:
Ajorata ja puistokdytdvd, rakenne

Rakennus
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Peruspoikkileikkaus, 1:
plv 65,2—115,3

Puuaita /pensasqita

miittalinja

Rakennus
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Rakennus
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DET.1; Hulevesikouru

Z’X’X’A’&?&YQYOZOYO'010101"

Betonikivi, Luostarikivi 80
Betonikivi, Luostarikivi 60

Upotettava H—reunakivi

2

Kulutuskerros KaM 0...8 50 mm
Kantava kerros KaM 0...32 150 mm
Jakava kerros KaM 0...90 300 mm
Suodatinkangas puistokdytdvdn kohdalle, N3
Yhteensa 500 mm
Maaleikkaus /maapenger:

Kenttdkiveys, rakenne

Kenttdkivi, koko 70...120 120 mm
Asennushiekka 0/8 tai asennusmurske 0/5 50 mm
Yhteensa 170 mm

MERKKI MUUTOS PVM SUUNN. TARK.
MARKE ANDRING DATUM PLAN. GRANSK.
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK?22
Korkeusjarjestelméa: N2000
. HYVAKS.
Vaasan kaupunki GODK.
\\ / I Kuntatekniikka TARK.
\\ i) /. GRANSK.
=3 Vasa StCId Vaasan Vesi
Kommunteknik Vasa Vatten
LIIK.SUUN.
VOYRINKAUPUNK] CSu
SUUNN.
S 27.09.2023| THK
Kuorolaulunkuja, plv -9 - 164 SUHDE PIIR.n:0
SKALA RITN.nr
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Pituusleikkaus

LIMTT.PIIRR.n:0
SAMMANH.MED RITN.nr

hyvaksytty

HYVAKS.
GODK.
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