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PINTAMATERIAALI JA TYÖVARA ARK MUKAAN
BETONILAATTA >80 +VERKKO 6-150#
T12 JP650 YMP.

NYKYINEN BETONILAATTA h=200...300
PINTARAKENTEET JA ERISTEET PURETAAN 
LAATAN PINTAAN ASTI

FINNFOAM FL-300 100 mm
VAAHTOLASITÄYTTÖ, #4...20

BETONISEINÄKE
PORAUS Ø12x120 k300 +WIT-1000
+LENKIT T8k300

IRROITUSKAISTA

+2 T12 JP650

KYNNYSTERÄS, SINK.
L100x50x6,0
BETONIRUUVIT HILTI
HUS4-HF 8x85 k300

PINTAMATERIAALI JA TYÖVARA ARK MUKAAN
BETONILAATTA >80 +VERKKO 6-150#
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PINTAMATERIAALI JA TYÖVARA ARK MUKAAN
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PINTAMATERIAALI JA TYÖVARA ARK MUKAAN
BETONILAATTA >80 +VERKKO 6-150#
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PINTARAKENTEET JA ERISTEET PURETAAN 
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BETONISEINÄKE
PORAUS Ø12x120 k300 +WIT-1000
+LENKIT T8k300
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+2 T12 JP650

KYNNYSTERÄS, SINK.
L100x50x6,0
BETONIRUUVIT HILTI
HUS4-HF 8x85 k300

PINTAMATERIAALI JA TYÖVARA ARK MUKAAN
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T12 JP650 YMP.
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VESIERISTYS VE80R (3xK-MS170/4000)
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+FF FL-300 100 mm
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PINTAMATERIAALI JA TYÖVARA ARK MUKAAN
BETONILAATTA >80 +VERKKO 6-150#
T12 JP650 YMP.

SUODATINKANGAS N2
VAAHTOLASITÄYTTÖ, #4...20

LENKIT T8k150
2+3 T12 JP650

SINKITTY LIIKUNTASAUMARAUTA
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LUISKALEIKKAUS LL 2

LUISKALEIKKAUS LL 3
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TOTEUTUSLUOKKA:         2
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RASITUSLUOKKA:
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BETONIRAKENTEIDEN
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BETONIPEITTEEN
NIMELLISARVOT

LUOKKA MUO-B ( MUOTTIPINTA ), BY 40
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XC 4; XF3,4
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TOLERANSSIT:
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SUOJAPELLITYS ARK. MUKAAN

KINGSPAN THERMA TW50 50mm
TAI VASTAAVA

TIIVISTEMASSA

VANERI 12mm

VESITIIVIS LIIKUNTASAUMALAITE
HAUCON CONECTO Park Ga 50.20.50&S
VALUUN ASENNETTAVA
LIIKEVARA ±20mm
KANTAVUUS 300kN1200

30
0 300

1:55 (n. 1 aste)

16
0

+6.300

TIIVISTEMASSA

A
TIIVISTEMASSA

VANERI 12mm

TIIVISTEMASSA PUUKOOLAUS k600
+MIN.VILLA

70

KINGSPAN THERMA TW50 50mm
TAI VASTAAVA VANERI 12mm

SUOJAPELLITYS ARK. MUKAAN

A

A

LENKIT T8k150 L1070
(500+100+500)
+2 T12 (1 KPL YMP. JP650)

UKTRr 50 KULMASUOJA
RUOSTUMATON

VERKKO 8-150#
+SULATUSKAAPELIT

PINTAMATERIAALI JA TYÖVARA ARK MUKAAN
BETONILAATTA >100 +VERKKO 8-150#
T12 JP650 YMP.
FINNFOAM FL-300 50 mm
VESIERISTYS VE80R (3xK-MS170/4000)

VAAHTOLASI #4...20
SUODATINKANGAS N2

KALLISTUSVALU
NYKYINEN ONTELOLAATTA

FF-300 30 mm
KERMIEN LIITOS
LS-RAUTAAN

KERMIT TUODAAN
SEINÄLLE >200 mm

SUOJAPELLITYS ARK. MUKAAN

KINGSPAN THERMA TW50 50mm
TAI VASTAAVA

VESITIIVIS LIIKUNTASAUMALAITE
HAUCON CONECTO Park Ga 50.20.50&S
VALUUN ASENNETTAVA
LIIKEVARA ±20mm
KANTAVUUS 300kN1200

30
0

1:55 (n. 1 aste)
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+6.300
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TIIVISTEMASSA

VANERI 12mm

TIIVISTEMASSA
KINGSPAN THERMA TW50 50mm
TAI VASTAAVA

VANERI 12mm

SUOJAPELLITYS ARK. MUKAAN

A

A

+2 T12 (1 KPL YMP. JP650)

UKTRr 50 KULMASUOJA
RUOSTUMATON

VERKKO 8-150#
+SULATUSKAAPELIT

PINTAMATERIAALI JA TYÖVARA ARK MUKAAN
BETONILAATTA >100 +VERKKO 8-150#
T12 JP650 YMP.
FINNFOAM FL-300 30 mm
VESIERISTYS VE80R (3xK-MS170/4000)

VAAHTOLASI #4...20
SUODATINKANGAS N2

KALLISTUSVALU
NYKYINEN ONTELOLAATTA

FF-300 30 mm
KERMIEN LIITOS
LS-RAUTAAN

KERMIT TUODAAN
SEINÄLLE >200 mm

NOSTO-OVIDETALJIT, NOSTO-OVI 10 NOSTO-OVIDETALJIT, NOSTO-OVI 11

KIINNITYSKULMAT k600
KL90 SINKITTY
HILTI HUS-H 8x55

KERTO-T 51x120 2 KPL
RUUVATAAN YHTEEN
SIK-SAK k400

KERTO-T 51x120 2 KPL
RUUVATAAN YHTEEN
SIK-SAK k400

KIINNITYSKULMAT k600
KL90 SINKITTY
HILTI HUS-H 8x55

KERTO-T 51x120 2 KPL
RUUVATAAN YHTEEN
SIK-SAK k400

KERTO-T 51x120 2 KPL
RUUVATAAN YHTEEN
SIK-SAK k400 VÄLIPUUT
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Mittakaava 1:10

DET 51
Tunnus

DETALJI
Rakennuskohde

Päiväys

KOY VAASAN AY- KESKUS
-
VAASA

07.07.2023 258500

GRANIITTISOKKELEIDEN KIINNITYSPISTEET
SIJOITUSPERIAATTEET

A

B

A/5 A/5

B/
5

B/
5

70

70
70

70

PORAUS Ø8x70

A
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DET 52
Tunnus

DETALJI
Rakennuskohde

Päiväys

KOY VAASAN AY- KESKUS
-
VAASA

07.07.2023 258500

GRANIITTISOKKELEIDEN KIINNITYS
PYSTYSAUMASTA

10

LIIMAMASSA

TERÄSTAPPI Ø6x120
AISI 304

LATTATERÄS 6x50
AISI 304

LIIKEVARA 3 mm

REIKÄ Ø8x70

GRANIITTISOKKELEIDEN KIINNITYS
VAAKASAUMASTA, SOKKELEIDEN VÄLINEN LIITOS

LATTATERÄS 6x50
AISI 304LIIMAMASSA

TERÄSTAPPI Ø6x120
AISI 304

10

REIKÄ Ø8x70

LIIKEVARA 3 mm
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DET 53
Tunnus

DETALJI
Rakennuskohde

Päiväys

KOY VAASAN AY- KESKUS
-
VAASA

08.09.2023 258500

GRANIITTISOKKELEIDEN KIINNITYS
NYK. SW- ELEMENTTIIN UUDEN

LATTATERÄS 6x50
REIKÄ TAPPIA VARTEN

LEVY 10x100x85
AISI 304

JULKISIVUANKKURIT
SORMAT RU M8 2 KPL
ASENNUSSYVYYS 60

60

JULKISIVUANKKURI
SORMAT RU M8 1 KPL
ASENNUSSYVYYS 60

AISI 304

KULMATERÄS 150x75x8-100
AISI 304

30

20

PURISTUSHYLSY PH M8

LUKITUSLEVY 6x50x50
AISI 304

ASENNUSLEVYT
AISI 304

SW-ELEMENTIN KOHDALLA

BETONIRUUVI HILTI
HUS4-HR 8x55 2 KPL

10
0

85

LEVY 10x100x85
AISI 304

30

20

10
0
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DET 54
Tunnus

DETALJI
Rakennuskohde

Päiväys

KOY VAASAN AY- KESKUS
-
VAASA

07.07.2023 258500

GRANIITTISOKKELEIDEN KIINNITYS
UUDEN IKKUNAN KOHDALLA

LATTATERÄS 6x50
AISI 304

LEVY 10x100x150
AISI 304

JULKISIVUANKKURIT
SORMAT RU M8 4 KPL
ASENNUSSYVYYS 60

60

JULKISIVUANKKURIT
SORMAT RU M8 k1000
ASENNUSSYVYYS 60

JULKISIVUANKKURI
SORMAT RU M8 1 KPL
ASENNUSSYVYYS 60

KULMATERÄS 150x75x8-100
AISI 304

PURISTUSHYLSY PH M8

LUKITUSLEVY 6x50x50
AISI 304

ASENNUSLEVYT
AISI 304

30

30

+PURISTUSHYLSY PH M8

ULKOKUOREN VIISTE SAHATAAN
VAAKASUORAKSI. UUSI TUKIPUU
LASIPAKETIN TUEKSI. KIINN.
HILTI HUS4-HR 8x75 k900

LEVY 10x100x150
AISI 304

30

50

BETONIRUUVI HILTI
HUS4-HR 8x55 2 KPL
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DET 55
Tunnus

DETALJI
Rakennuskohde

Päiväys

KOY VAASAN AY- KESKUS
-
VAASA

07.07.2023 258500

GRANIITTISOKKELEIDEN KIINNITYS
PÄÄLLEKKÄISET SOKKELIT

PALOLAMINAATTIPINTAINEN
PIR ERISTE FINNFOAM FF-PIR 140

BETONIRUUVI HILTI
HUS4-HR 10x75 4 KPL

BETONIRUUVI HILTI
HUS4-HR 8x55 2 KPL

BETONIRUUVI HILTI
HUS4-HR 8x55 2 KPL

JULKISIVUANKKURI
SORMAT RU M8 1 KPL
ASENNUSSYVYYS 60

KULMATERÄS 150x75x8-100
AISI 304

PURISTUSHYLSY PH M8

LUKITUSLEVY 6x50x50
AISI 304

ASENNUSLEVYT
AISI 304

LEVY 10x100x150
AISI 304

30

50

BETONIRUUVI HILTI
HUS4-HR 8x55 2 KPL

LEVY 10x150x150
AISI 304

30

30

LATTATERÄS 6x70
AISI 304

LATTATERÄS 6x50
AISI 304




